Modernisierungs-Kit
ASSA ABLOY M Warnleuchte
am Bodenfeld
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The global leader in
door opening solutions

Vermeiden Sie Unfalle und Schaden am Tor
mit einfacher Nachriistung von Warnleuchten

Viele Unfélle und Kollisionen passieren wihrend
des Offnungs- oder SchlieRvorgangs eines Tores.
Driickt jemand den Taster zum SchlieBen des Tores
oder schliel3t das Tor automatisch, wihrend gerade
ein Gabelstapler hindurch fihrt, kann es durch

eine hochgefahrene Gabel zur Kollision mit dem
Bodenfeld kommen.

Um anzuzeigen, dass sich das Tor 6ffnet oder
schlieRt, blinkt eine rote LED-Warnleuchte am
Bodenfeld, solange sich das Tor in Bewegung
befindet.

Esist eine clevere Alternative zu den Warnleuchten
neben dem Tor: Die LED-Leiste zeigt nicht nur an,
dass sich das Tor bewegt, sondern auch, auf welcher
Hohe sich das Bodenprofil des Torblatts befindet
und ob es sich gerade hebt oder senkt.

Diese Sicherheitslosung ist fiir Tore mit CDM9-
950 Antrieb erhaltlich. Die Warnleuchte kann an
Bodenfeldern der Tortypen Crawford OH1042, 542
und 342 installiert werden.

Bei Installation an einem OH1042 oder 542
Bodenfeld kann das Kabel durch die Nutim
unteren Sektionsstol gefiihrt werden. Hierzu
wird neben der LED-Leiste und dem Gehause des
pneumatischen Endschalters ein Loch gebohrt.

Bei einem 342 Bodenfeld wird das Kabel in einem
Kabelkanal oberhalb des Bodenprofils verlegt
und so zum pneumatischen Endschaltergehéuse
geflhrt.

Eine weitere Option ist die Bestellung einer
kompletten OH1042 oder 542 Sektion mit
vorinstallierter LED-Leiste. Eine lohnende
Investition zur Unfallverhiitung.

assaabloyentrance.de



Ubersicht

Technische Details

Verfligbare Kits
flir ASSA ABLOY M
Warnleuchte

Vorteile

LED-Warnleiste am OH1042 Bodenfeld

ASSA ABLOY M Warnleuchte am Bodenfeld

Funktion

Anmerkungen

Name

Warnleuchten-Kit fir
OH1042/542

Warnleuchten-Kit fiir 342/370

Warnleuchte OH1042/542 ab
Werk

Warnleuchte 342370 ab Werk

Hauptvorteile:

.Nur ftir CDM9-ECS950.
.Kann mit anderem elektronischen Zubehor kombiniert werden.
.Nicht in Kombination mit einer Schlupftdir.

Typ

Nachriistsatz fir OH1042, 542 und 242

mit CDM9

Nachristsatz fiir 342 und 370 mit
CDM9

Vormontiert an OH1042, 542 und 242

Vormontiert an 342 und 370

LED-Warnleiste am 342 Bodenfeld

Blinkendes, rotes Warnlicht auBen und innen am Torblatt wahrend der Torbewegung.

Anmerkungen

2 LED Leisten, Stromversorgungs-/Steuerungs-Modul,
5-adriges Spiralkabel. Nicht fir Tore mit Schlupftar.

2 LED Leisten, Stromversorgungs-/Steuerungs-Modul,
5-adriges Spiralkabel, Kabelkandle. Nicht fiir Tore mit
Schlupftdr.

An neuem Paneel vormontiert. Bodenfeld muss separat
bestellt werden. Nicht fiir Tore mit Schlupftir.

An neuem Paneel vormontiert. Bodenfeld muss separat
bestellt werden. Nicht fiir Tore mit Schlupftar.

Verhindert Schaden am Bodenfeld durch Kollision mit Gabelstaplern

Verhindert Verletzungen von Personal durch Kollision mit dem Torblatt
Nachhaltige und langlebige LED-Leisten
Auch bei schlechter Beleuchtung ist erkennbar, ob sich das Tor gerade 6ffnet oder schlieRt

Anderungen an technischen Daten ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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Die Bezeichnung ASSA ABLOY in Schriftform und als Firmenlogo ist ein
geschiitztes Warenzeichen der ASSA ABLOY Group.
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